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5-osiowe/stronne centrum obróbkowe Frezarki bramowe

SERIA SDV-H
P R Z E W O D N I K

FREZOWANIE
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Mówimy: ZA INNOWACJĄ STOI CZŁOWIEK,  
a więc Ty drogi Partnerze!

Dobre rozwiązania przychodzą wtedy, gdy wsłuchujemy się 
w Twoje potrzeby. Dlatego w branży CNC uchodzimy za lidera 
i partnera, który tworzy rozwiązania dostosowane do biznesu. 

Swoją pozycję zawdzięczamy stałym przemianom ku 
przyszłości i innowacyjnemu podejściu do obsługi klienta. 

Jednak te zmiany nie są podyktowane wyłącznie tym, co pod-
powiada rynek, ale i tym, jakie potrzeby dostrzegamy u  firm 
z którymi współpracujemy.

 

Lubimy podnosić poprzeczkę. Ale sobie.

Nasz standard to pełne partnerstwo i wsparcie na każdym eta-
pie współpracy. 

Oferujemy nie tylko samą maszynę, ale i doradztwo w jej 
wyborze, serwis, zdalną diagnostykę i narzędzia do optymali-
zacji produkcji. 

Możesz liczyć również na nasze wsparcie we wdrożeniu 
produkcji: dostarczamy oprogramowanie CAD/CAM, opracowu-
jemy technologie i prowadzimy nadzór we wdrażaniu produkcji 
nowego detalu. 

Stale poszerzamy też rynek CNC o nowe, skuteczne rozwiązania, 
po to by Twój biznes działał szybciej i efektywniej.

fachowe doradztwo i wygodne 
składanie zamówień 24/7 dzięki 
sklepowi internetowemu oraz 
platformie B2B

szybka reakcja (zdalny serwis, 
czas reakcji do 24 h), doświadczeni 
pracownicy

najszerszy na rynku zakres pracy 
obrabiarek CNC (o przejazdach w osi 
X od 1000 mm do nawet 20000 mm), 
bogaty standard wyposażenia 
w standardzie, magazyn 
maszyn w Polsce

SPrZEdAż MASZyN CNC

zaawansowane realizacje od doboru
technologii obróbki, przez 
zaprojektowanie i wykonanie 
mocowań, po pełną robotyzację

rOZWIĄZANIA IT

SERWISFINANSOWANIE

SZKOLENIA

NArZĘdZIA

skuteczne CNC to mniej błędów 
produkcyjnych - oferujemy 
oprogramowanie pozwalające w czasie 
rzeczywistym monitorować produkcję,
zgłaszać błędy w obsłudze

dobór najlepszej formy finansowania,
w tym leasing fabryczny

dOrAdZTWO

własne centrum szkoleniowe
z praktycznymi ćwiczeniami na
maszynach i stacjach roboczych,
realizowane przez praktyków

O nas
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 • korpus obrabiarki wykonany z żeliwa
 • konstrukcja bramowa
 • liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach
 • 3 prowadnice w osiach X,Y
 • 4 prowadnice w osi Z
 • stabilizacja temperaturowa wrzeciona
 • hydrauliczne odciążenie osi Z
 • możliwość obróbki 5-stronnej
 • centralny układ smarowania
 • wysokiej klasy śruby kulowo-toczne obustronnie 

łożyskowane
 • enkodery absolutne
 • wysokie moce napędów i momentów obrotowych 

do wysokowydajnej obróbki
 • ciężar obrabianego detalu od 3 do 32 ton
 • szybki dwuramienny zmieniacz narzędzia
 • możliwość załadunku z każdej strony
 • pełna osłona przestrzeni roboczej

SERIA SDV-H
Frezarki bramowe

Precyzyjna obróbka wielkogabarytowych detali o wadze 
od 3 do 32 ton z możliwością obróbki pięciostronnej.
Sztywna i zwarta konstrukcja maszyny dzięki żeliwnej 
korpusowi, 4 prowadnicom w osi Z, hydraulicznemu 
odciążeniu osi Z.
Zwiększona funkcjonalność dzięki opcji zastosowania 
magazynu do narzędzi pionowych i  poziomych oraz 
magazynu głowic.

Komfortowa obsługa dzięki możliwości załadunku 
i rozładunku z góry, boku oraz przodu obrabiarki.
dostępność części zamiennych dzięki uniwersalnym 
rozwiązaniom technicznym oraz komponentom 
renomowanych producentów.

hydrauliczne odciążenie osi Z

4 prowadnice w osi Z

3 prowadnice w osiach X, Y

SEryJNIE!

SEryJNIE!

Główne cechy serii

X

Z

Y
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StabIlIZacja tEmPERatuROWa WRZEcIONa 
montowana jest seryjnie i zapewnia utrzymanie stałej temperatury wrzeciona 
podczas pracy na dużych obciążeniach i wysokich obrotach. Wrzeciono nie od-
kształca się termicznie co gwarantuje precyzyjną obróbkę.
SyStem przedmuchu wrzeciona i chłodzenie narzędzia 
powietrzem i cieczą są montowane w standardzie. Istnieje możliwość montażu 
także chłodzenia przez wrzeciono o ciśnieniu aż do 50 bar.

układ Sprężonego powietrza  
zapobiega przegrzaniu obrabianego de-
talu. Chłodne powietrze jest dostarczane 
bezpośrednio na detal poprzez specjalne 
dysze. 

Zastosowanie teleSkopowych oSłon chro-
ni powierzchnie prowadnic oraz innych wrażli-
wych części obrabiarki, podwyższa ich trwałość 
i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. 

SyStEm uSuWaNIa WIóRóW 
redukuje czas pracy operatora na czynności po-
boczne, nie związane z procesem obróbki. W stan-
dardzie montowany jest zintegrowany transporter 
wiórów – śrubowy obustronny oraz taśmowy. 

Obrabiarka posiada w standardzie 
możliwość gwintowania bez 
OPRaWKI KOmPENSacyjNEj, co 
umożliwia prawidłową obróbkę  bez 
konieczności zakupu dodatkowych 
oprawek.

Wyznaczamy najwyższy standard
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kółko ręczne 
w standardzie zapewniające komfort 
obsługi dzięki możliwości zdalnego 
sterowania.

ręczne piStolety do spłukiwania 
powierzchni roboczej (wodą i  powietrzem) 
zwiększają komfort pracy operatora.

wrzeciono z przekładnią zF 
w obrabiarkach serii SDV-H znajduje się 
standardzie i zapewnia precyzyjną i dokład-
ną obróbkę. Stosowanie przekładni 2 stop-
niowej zwiększa czterokrotnie moment ob-
rotowy obrabiarki.

centralny układ Smarowania
prowadnic, śrub kulowo–tocznych 
zapewnia płynną pracę urządzenia 
i zapobiega nadmiernemu zużyciu.

magazyn narzędzi pionowych i pozio-
mych (opcja) zwiększa funkcjonalność ob-
rabiarki. Magazyn w zależności od wybranej 
opcji może pomieścić do 120 narzędzi. 

tRaNSmISja DaNych 
RS 232-C + USB. 
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WyPOSAżENIE STANdArd OPCJA

sterowanie HeidenHain tnC 620 =

sterowanie HeidenHain tnC 640 = 

sterowanie siemens 828d =

sterowanie FanuC 0imF =

gwintowanie bez oprawki kompensaCyjnej =

kółko ręczne =

wrzeciono z przekładnią 20 – 4 000 obr/min =

zwiększenie obrotów wrzeciona do 30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000 obr/min =

wrzeciono direct-drive =

system przedmuCHu wrzeCiona =

system chłodzenia narzędzia powietrzem i cieczą =

chłodzenie przez wrzeciono do 50 bar =

liniały pomiarowe heidenhain =

rozszerzenie przejazdu osi z do 1400 mm =

zwiększenie prześwitu pod belką o 200/300/400 mm =

magazyn narzędzi od 24- do 120-pozycyjny =

magazyn do narzędzi pionowych lub poziomych =

magazyn głowic =

możliwość montażu różnych głowic =

transmisja danych rs 232-c + usb =

ręczne pistolety do spłukiwania powierzchni roboczej (wodą i powietrzem) =

układ sprężonego powietrza =

zintegrowany transporter wiórów – śrubowy obustronny oraz taśmowy  
wraz z wózkiem =

sonda do pomiaru narzędzia =

sonda do pomiaru detaLu =

oświetlenie przestrzeni roboczej =

podkładki poziomujące =

instrukcja obsługi i schemat elektryczny =

instrukCja oprogramowania =

narzędzia operatora =

CertyFikat Ce =

Wyznaczamy najwyższy standard
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wySokiej klaSy śruby kulowo-
-tOcZNE obustronnie łożyskowane są 
montowane w standardzie z  napięciem 
wstępnym w celu eliminacji luzów.

Obrabiarka została zaprojektowana z 4 PROWaDNIcamI W OSI Z, 
co skutkuje większą stabilnością obróbki oraz wyeliminowuje ewen-
tualne drgania. Prowadnice mają 45 mm szerokości.
Osie X i Y tworzą 3 PROWaDNIcE liniowe dla kierunków poziomych 
i pionowych, które zapewniają większą stabilność i sztywność urzą-
dzenia. Prowadnice mają szerokość 65 mm. 

głowica do obróbki 5-Stronnej 
umożliwia podejście do obrabianego 
detalu z pięciu stron (Z, +X, -X, +Y, -Y), 
przez co znacznie zwiększa możliwości 
obróbcze. 

bElKa POPRZEcZNa z trzema prowad-
nicami znacznie poprawia sztywność 
maszyny oraz poprawia dokładność 
obróbki.

Niezawodne rozwiązania
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Wbudowane wrzeciono Wrzeciono direct-drive Wrzeciono z napędem pasowym

silnik 18,5/22 kw z 2-stopniową przekładnią zF,
silnik 22/26 kw, 10000 obr/min

z 2-stopniową przekładnią pasową,
silnik 22/26 kw, 4000 obr/min

Wbudowane wrzeciono  
sk50 / hsk-a100, 10000 obr/min
sk40 / hsk-a63, 18000 obr/min
hsk-a63, 12000-28000 obr/min

moment obrotowy

Wrzeciono

Wrzeciono 
direct-drive
(stożek sk50, 
8000/10000 obr/min)

Wrzeciono  
direct-drive
z 2-stopniową  
przekładnią zF  
(stożek sk50, 
6000/8000/10000 
obr/min)

Wrzeciono  
z napędem pasowym 
z 2-stopniową 
przekładnią 
(stożek sk50, 
4000/6000/8000 
obr/min)
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Głowica manualna kątowa 45°
indeksowanie manualne co 5 st.   
ręczny zacisk narzędzia
maks. obroty 3000 obr/min
maks. moc wyjściowa: 26 kw (35hp)
stożek wrzeciona: sk50
maks. średnica narzędzia: 215 mm
przełożenie: 1:1

Głowica manualna / półautomatyczna kątowa 90° 
indeksowanie automatyczne  
hydrauliczny automatyczny zacisk narzędzia
maks. obroty 3000 obr/min
maks. moc wyjściowa: 26 kw (35hp)
siła zacisku narzędzia: 1100 kgf
stożek wrzeciona: sk50
maks. średnica narzędzia: 215 mm
przełożenie: 1:1

Głowica manualna 90°
indeksowanie co 5 st.    
ręczny zacisk narzędzia
maks. obroty 3000 obr/min
maks. moc wyjściowa: 26 kw (35hp)
stożek wrzeciona: sk50
maks. średnica narzędzia: 215 mm
przełożenie: 1:1

Głowica manualna / półautomatyczna dwuosiowa
hydrauliczny ręczny zacisk narzędzia
maks. obroty 3000 obr/min
maks. moc wyjściowa: 26 kw (35hp)
stożek wrzeciona: sk50
maks. średnica narzędzia: 215 mm
przełożenie: 1:1

Głowica manualna prosta 360/560 mm
hydrauliczny ręczny zacisk narzędzia
maks. obroty 3000 obr/min
maks. moc wyjściowa: 26 kw (35hp)
siła zacisku narzędzia: 1100 kgf
stożek wrzeciona: sk50
maks. średnica narzędzia: 215 mm
przełożenie: 1:1

Głowice
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standard OPCJA OPCJA OPCJA

Parametr heidenhain tNc 620 heidenhain tNc 640 Siemens 828 D Fanuc 0imF

ilość osi sterowanych + wrzeciono maks. 5+1 maks. 5+1 maks. 6 maks. 8+3

interpolacja liniowa w 4 osiach (opcja 5) w 4 osiach (opcja 5) w 4 osiach tak

interpolacja kołowa w 2 osiach (opcja 3) w 2 osiach (opcja 3) w 2 osiach tak

monitor 15.1” tFt 19” 10.4” 8,4” / 10,4” / 15”

interfejs danych usb / ethernet / 
rs232

usb / ethernet / 
rs232

usb / ethernet / 
rs232 / pcmcia  

(16 gb)

usb / ethernet / 
rs232 / pcmcia

programowanie dialogowe dialog hh dialog hh shopmill 3d manual guide 

programowanie din/iso tak tak tak tak

wprowadzanie danych we współrzędnych 
prostokątnych, biegunowych, mm i calach tak tak tak tak

symulacja obróbki tak tak tak tak

wprowadzanie nowego programu  
podczas pracy automatycznej tak tak tak tak

możliwość kompensacji  
odkształceń cieplnych tak tak tak tak

możliwość instalacji kółka ręcznego tak tak tak tak

obsługa sondy do pomiaru narzędzia tak tak tak tak

obsługa sondy do pomiaru detalu tak tak tak tak

Porównanie sterowań

Sterowanie
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NAZWA MArKA

chłodzenie wrzeciona

łożyska
                          

magazyn narzędzi
     

napęd główny
  

napędy osiowe
  

obwody bezpieczeństwa
   

pneumatyka
         

pompy

prowadnice
         

szafa elektryczna
      

śruby kulowo-toczne
       

układ hydrauliczny

wrzeciono
    

zabezpieczenia drzwi
   

złącza elektryczne
     

złącza obrotowe
      

Komponenty światowych producentów
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mODEl długośĆ SzerokośĆ wySokośĆ

SDV-H 4234 10270 7065

4250 / 4830 /  
5510 / 6110

SDV-H 4239 10270 7565

SDV-H 5224 12270 6065

SDV-H 5229 12270 6565

SDV-H 5234 12270 7065

SDV-H 5239 12270 7565

SDV-H 6224 14270 6065

SDV-H 6229 14270 6565

SDV-H 6234 14270 7065

SDV-H 6239 14270 7565

mODEl długośĆ SzerokośĆ wySokośĆ

SDV-H 1611 5210 4650
4350

SDV-H 2011 5970 4650

SDV-H 2215 6210 5165

4250 / 4830
SDV-H 2219 6210 5565

SDV-H 3215 8210 5165

SDV-H 3219 8270 5565

SDV-H 3224 8270 6065

4250 / 4830 /  
5510 / 6110 

SDV-H 3229 8270 6565

SDV-H 4219 10270 5565

SDV-H 4224 10270 6065

SDV-H 4229 10270 6565

 SzerokośĆ

długośĆ

długośĆ

 S
ze

ro
ko

śĆ
 w

yS
o

ko
śĆ

 w
yS
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śĆ

RZut Z bOKu

RZut Z PRZODu

rzut z góry

rzuty maszyny
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mODEl a b c D E F g h I

SDV-H 1611
1200

1600
1000

1600
1500

760 / 1000 200 / 300 / 
400

150x6 50
SDV-H 2011

2000

2040

SDV-H 2215 1600 1400
2200

1900 150x8 100

SDV-H 2219 2000 1700 2400 160x10 50

SDV-H 3215 1600

3000

1400

3200

1900 150x8 100

SDV-H 3219 2000 1700 2400 160x10 50

SDV-H 3224 2500 2200 2900 200x10 100

SDV-H 3229 3000 2700 3400 200x12 150

SDV-H 4219 2000

4000

1700

4200

2400 160x10 50

SDV-H 4224 2500 2200 2900 200x10 100

SDV-H 4229 3000 2700 3400 200x12 150

SDV-H 4234 3500 3200 3900 200x15 100

SDV-H 4239 4000 3700 4400 200x18 50

SDV-H 5224 2500

5000

2200

5200

2900 200x10 100

SDV-H 5229 3000 2700 3400 200x12 150

SDV-H 5234 3500 3200 3900 200x15 100

SDV-H 5239 4000 3700 4400 200x18 50

SDV-H 6224 2500

6000

2200

6200

2900 200x10 100

SDV-H 6229 3000 2700 3400 200x12 150

SDV-H 6234 3500 3200 3900 200x15 100

SDV-H 6239 4000 3700 4400 200x18 50
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Przestrzeń obróbcza
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SDV-H JEdN. 1611 2011 2215 2219 3215 3219 3224 3229 4219 4224 4229 4234 4239 5224 5229 5234 5239 6224 6229 6234 6239

ZAKrES PrACy

przesuw wzdłużny stołu – oś X mm 1600 2040 2200 2200 3200 3200 3200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 5200 5200 5200 5200 6200 6200 6200 6200

przesuw poprzeczny  
wrzeciennika – oś y mm 1100 1100 1500 1900 1500 1900 2400 2900 1900 2400 2900 3400 3900 2400 2900 3400 3900 2400 2900 3400 3900

przesuw pionowy  
wrzeciennika – oś z mm 760 760 / 1000 760 / 1000 / 1200 / 1400 760 / 1000 / 1200 / 1400

powierzchnia stołu mm 1600x1000 2000x1000 2000x1400 2000x1700 3000x1400 3000x1700 3000x2200 3000x2700 4000x1700 4000x2200 4000x2700 4000x3200 4000x3700 5000x2200 5000x2700 5000x3200 5000x3700 6000x2200 6000x2700 6000x3200 6000x3700

odległość pomiędzy kolumnami mm 1200 1200 1600 2000 1600 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3500 4000 2500 3000 3500 4000 2500 3000 3500 4000

odległość czoło wrzeciona –  
– powierzchnia stołu mm 250-1010 165-925 / 165-1165 / 270-1030 / 270-1270 65-925 / 165-1165 / 165-1365 / 165-1565 / 270-1030 / 270-1270 / 270-1470 / 270-1670

rowki typu t 
(ilość x szerokość x rozstaw) 7x22x150 7x22x150 9x22x150 11x22x160   9x22x150  11x22x160  11x22x200 13x22x200 11x22x160 11x22x200 13x22x200  16x22x200 19x22x200 11x22x200 13x22x200 16x22x200  19x22x200 11x22x200 13x22x200 16x22x200 19x22x200

obciążenie stołu kg 3000 3500 5000 5000 7000 8000 10000 12500 12000 15000 17000 19000 21000 17500 20000 22500 25000 25000 27500 30000 32500

WrZECIONO GŁóWNE

napęd główny pasowy i przekładnia zF pasowy i przekładnia zF

moc napędu (s1/s6) kw 18,5/22  (22/26) 18,5/22  (22/26)

obroty obr/min 20-4000 (30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000) 20-4000 (30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000)

stożek wrzeciona sk50 sk50

WyMIENNIK NArZĘdZI (opcja)

typ bębnowy / łańcuchowy bębnowy / łańcuchowy

  ilość narzędzi szt. 24/32/40/60/90/120 24/32/40/60/90/120

  maks. średnica narzędzia mm 125 125

  maks. średnica narzędzia 
(sąsiednie miejsce wolne) mm 210 210

  maks. ciężar narzędzia kg 18/20 18/20

  maks. długość narzędzia mm 350 350

NAPĘdy OSI

  osie X/y/z ac – napęd cyfrowy ac – napęd cyfrowy

  prowadnice rolkowe  
w osiach X/y/z mm 65/65/45 65/65/45

PrĘdKOść POSuWóW

  szybki posuw w osiach X/y/z m/min 15/15/12 (20/20/15) 12/12/12 (15/15/15) 10/10/12 (12/12/15) 10/10/12 (12/12/15) 8/8/12 (10/10/15)

dANE OGóLNE

długość mm 5210 5970 6210 6210 8210 8270 8270 8270 10270 10270 10270 10270 10270 12270 12270 12270 12270 14270 14270 14270 14270

szerokość mm 4650 4650 5165 5565 5165 5565 6065 6565 5565 6065 6565 7065 7565 6065 6565 7065 7565 6065 6565 7065 7565

wysokość mm 4350 4250/4830 4250/4830/5510/6110 4250/4830/5510/6110

waga kg 20000 20500 23500 25500 27000 31500 34000 36000 36500 39500 42500 45500 48500 57500 61000 64500 67500 71500 74500 77500 80500

Parametry techniczne
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SDV-H JEdN. 1611 2011 2215 2219 3215 3219 3224 3229 4219 4224 4229 4234 4239 5224 5229 5234 5239 6224 6229 6234 6239

ZAKrES PrACy

przesuw wzdłużny stołu – oś X mm 1600 2040 2200 2200 3200 3200 3200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 5200 5200 5200 5200 6200 6200 6200 6200

przesuw poprzeczny  
wrzeciennika – oś y mm 1100 1100 1500 1900 1500 1900 2400 2900 1900 2400 2900 3400 3900 2400 2900 3400 3900 2400 2900 3400 3900

przesuw pionowy  
wrzeciennika – oś z mm 760 760 / 1000 760 / 1000 / 1200 / 1400 760 / 1000 / 1200 / 1400

powierzchnia stołu mm 1600x1000 2000x1000 2000x1400 2000x1700 3000x1400 3000x1700 3000x2200 3000x2700 4000x1700 4000x2200 4000x2700 4000x3200 4000x3700 5000x2200 5000x2700 5000x3200 5000x3700 6000x2200 6000x2700 6000x3200 6000x3700

odległość pomiędzy kolumnami mm 1200 1200 1600 2000 1600 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3500 4000 2500 3000 3500 4000 2500 3000 3500 4000

odległość czoło wrzeciona –  
– powierzchnia stołu mm 250-1010 165-925 / 165-1165 / 270-1030 / 270-1270 65-925 / 165-1165 / 165-1365 / 165-1565 / 270-1030 / 270-1270 / 270-1470 / 270-1670

rowki typu t 
(ilość x szerokość x rozstaw) 7x22x150 7x22x150 9x22x150 11x22x160   9x22x150  11x22x160  11x22x200 13x22x200 11x22x160 11x22x200 13x22x200  16x22x200 19x22x200 11x22x200 13x22x200 16x22x200  19x22x200 11x22x200 13x22x200 16x22x200 19x22x200

obciążenie stołu kg 3000 3500 5000 5000 7000 8000 10000 12500 12000 15000 17000 19000 21000 17500 20000 22500 25000 25000 27500 30000 32500

WrZECIONO GŁóWNE

napęd główny pasowy i przekładnia zF pasowy i przekładnia zF

moc napędu (s1/s6) kw 18,5/22  (22/26) 18,5/22  (22/26)

obroty obr/min 20-4000 (30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000) 20-4000 (30-6000 / 80-8000 / 100-10000 / 12000-24000)

stożek wrzeciona sk50 sk50

WyMIENNIK NArZĘdZI (opcja)

typ bębnowy / łańcuchowy bębnowy / łańcuchowy

  ilość narzędzi szt. 24/32/40/60/90/120 24/32/40/60/90/120

  maks. średnica narzędzia mm 125 125

  maks. średnica narzędzia 
(sąsiednie miejsce wolne) mm 210 210

  maks. ciężar narzędzia kg 18/20 18/20

  maks. długość narzędzia mm 350 350

NAPĘdy OSI

  osie X/y/z ac – napęd cyfrowy ac – napęd cyfrowy

  prowadnice rolkowe  
w osiach X/y/z mm 65/65/45 65/65/45

PrĘdKOść POSuWóW

  szybki posuw w osiach X/y/z m/min 15/15/12 (20/20/15) 12/12/12 (15/15/15) 10/10/12 (12/12/15) 10/10/12 (12/12/15) 8/8/12 (10/10/15)

dANE OGóLNE

długość mm 5210 5970 6210 6210 8210 8270 8270 8270 10270 10270 10270 10270 10270 12270 12270 12270 12270 14270 14270 14270 14270

szerokość mm 4650 4650 5165 5565 5165 5565 6065 6565 5565 6065 6565 7065 7565 6065 6565 7065 7565 6065 6565 7065 7565

wysokość mm 4350 4250/4830 4250/4830/5510/6110 4250/4830/5510/6110

waga kg 20000 20500 23500 25500 27000 31500 34000 36000 36500 39500 42500 45500 48500 57500 61000 64500 67500 71500 74500 77500 80500

informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
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